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Mal alimi niteligindeki tanitim/ goriintirlik ve basim maliyetleri igin

Teknik Sartname)
Bagvuru Sahibi Adt - Talas Ilge Tarim ve Orman Midarlugi
Proje Adi : Tarim Anneleri Ev’leniyor

1. Genel Tamm

Projeyle; ilgede iki bolgede mevsimlik is¢i ailesinin barinma ve sosyal hayata entegrasyonunun saglanmast
amaciyla, banyo-tuvalet techizath konteyner, ¢ocuklarin okul oncesi egitimlerine yonelik konteyner, gocuk parki
bilesenli gegici yasam koyl olusturulmasi, gezi ve egitimleriyle de sosyal ve istihdam hayatlarina dokunulmasi
planlanmaktadir. Projede; yoresel tarim sektoriinde ihtiyag duyulan potansiyel iggiicli mevsimlik tarim isgilerinin
firsat esitligi ilkesi 1;18inda temel ihtiyaglarma uygun konteyner konut ile kisa vadede barmnma gereksinimlerini
karsilamak, kiiltiir ve tabiat gezisiyle dogduklart andan itibaren yasamn yalnizca kendi eksenleri etrafinda donmedigi
yeni bir diinya ile tanistirmak, tarih ve doga sevgisini birlegtirerek sosyallesmeleri yoniinde adim atmak, okul éncesi
¢ocuklarin zihinsel ve bedensel gelisimlerini desteklemek, elzem tiiketim malzemesi alimiyla da mutlu kadin mutlu
aile algisiyla aile i¢ huzuruna yakin gelecekte %100 oraninda katki saglamak hedeflenmektedir. Barinma ve hijyen
kosullarinin saglanmasiyla kadin genital enfeksiyonlarimimn indirgenmesi, basta Covid-19 olmak iizere salgmn ve
bulagici hastaliklarin yayihminin Snlenmesi ve hijyen gerekli saghk sartlarinin saglanmasiyla toplum sagliginin
korunmasina katki da hedef olarak belirlenmistir.
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Egitim Konteyneri

Konteyner 6x7 metre ebatlarinda 42 m*’lik alana
sahip konteynerden olusacaktir. Konteyner tek
kath, 1 (bir) adet WC tertibath olacaktir. WC
amagh  kullanim icin 1 (bir) adet lavabo
konumlandirilacaktir. Konteyner 4 (dort) pencere
ve 1 (bir) kapr giriginden olusacaktir. Konteyner
sandvig panel olacaktir.

Konteyner tavan ve catisi: Konstritksiyon
olarak: tiim tastyici sistem &zel form verilmis 2
mm kalinhginda galvaniz sac malzemeden ve sac
arasi profil destekli, ¢atis 0,5 mm kalinliginda 27
mmx200 hadve derinliginde galvaniz sacdan,
izolasyon minimum 80 mm kalinhiginda-14 ke/m’
yogunlugunda cam yund ile izolasyonu yapilmis
gatist bulunacak ve i¢ yiizeyi minimum 10 mm
beyaz renkli PVC lambiriden  olacaktir.
Konteynerlerin uzun kenari boyunca yagmur
oluklart ve dort kosesinde gizli flexible yagmur
inis borulart yerlestirilecektir.

Konteynerin dis  cephesi: Yeterli hadve
derinliginde minimum 0,5 mm kalinhiginda
korozyona, kiiflenmeye ve cliriimeye  kargl
mukavim boyali galvaniz sacdan, dig duvar
izolasyonu minimum 40 mm kalinhiginda
politiretan dolgudan, i¢ kaplamasi en az 10 mm
beyaz kalitede PVC lambriden imal edilmis
olacaktir.
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Egitim Konteyneri

Konteynerin i¢ yapist i¢ yiizeyi minimum 10
mm beyaz yiiksek kalitede PVC lambiriden, ig
duvar izolasyonu minimum 40 mm kalmliginda
politiretan dolgulu, ig kaplamas1 beyaz yiiksek
kalitede minimum 10 mm PVC lambiriden imal
edilmis olacaktir.

Konteyner tabam: Minimum 400 kg/m® yik
tagima kapasiteli, 2 mm kalmhginda ozel form
verilmis ¢elik profiller ve ozel form verilmis
desteklerle konstritksiyondan olusmali, minimum
14 mm kalinliginda betopan levhalar iizerine PVC
mineflo dogenmelidir.

Konteynerin kapilar:: i¢c kapilar; her iki ytizeyi
MDF kapli izolasyonlu, dis kapr; standart olarak
RAL 9002 elektrostatik boyali galvaniz sacdan,
kapi kollari klasik olmalidir.

Boya: Dis cephe: Korozyona dayanikli ve RAL
9002 renk boyal

i¢-chis kap kasalari: Rapid astar Gzeri RAL 9002
renk boyah

Kusaklar: RAL 5010 renk boyali olacaktir.
Konteynerin elektrik tesisatinda  kullanilacak
kablolar, prizler, anahtarlar, TSE Belgeli
olacaktir. Konteyner igine 2 (iki) adet minimum
40 W giiciinde tasarruf ampul takilacaktir.

Konteyner pencereleri: 100x110 cm ebatlarinda
PVC malzemeden igten pervazli, tek camdan tek
agilimhi yapilacak, WC kisminda havalandirma
olarak 210 mmx250 mm ebadinda menfez
kullanilacaktir. Pencerelere korkuluk ve sineklik
takilacaktir.
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WC zemininde de ara duvar bdlmesi harig PVC
yer kaplamasi kullanilmalidir. Temiz su borulari
metal kaplama ile kapatiimalidir. WC girisinde
700 mm veya 900 mm genigliginde diga agilir
kap1 bulunmalidir.

Konteynerin WC taban epoksi esash kimyasal
yer kaplamah ve su tesisatinda kullanilan boru
(PVC malzeme) ve musluk gibi v.s. malzemeler
TSE belgeli olacaktir.

Konteynerde kullanilan tiim malzemeler TSE DAt

Belgeli olmalidir.  Klozet+rezervuar arkadan
¢tkigl, seramik olmahdir, Lavabo seramik
olmalidir.

Bina yangm dayamm: TS 1263, DIN 4102, TS
EN 1350-1 (Binalarin yangindan korunmasi
hakkindaki yénetmelige uygun olacaktir).

3.3.2 Egitim Konteyneri

Konteynerin yiizeyi resim ve yazl yapistirmaya
uygun sekilde olacaktir.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diger kalemler

Konteyner iginde egitim igin; ¢ocuklarin kullanimima uygun, calisma masasi olmaya miisait masa
ve sandalye takimi, 1 (bir) adet 6gretmen masa ve sandalyesi bulunacaktir. Toplamda gocuklar
icin 2 (iki) adet masa ve 16 (onaltr) adet sandalye bulunacaktir.

4. Garanti Kogullar

Konteynerler her tirlti dizayn, malzeme ve iscilik hatalarina kars: kabul tarihinden itibaren 24
(yirmidért) ay siire igin garantili olacakur.

3. Montaj ve Bakim-Onarim Hizmetleri
Montaj yiiklenici firmaya aittir.

4. Gerekli Yedek Pargalar

5. Kullamm Kilavuzu

6. Diger Hususlar

Kurulum ve nakliye firmaya aittir. Satin aliacak konteynerlerin biitiin pargalar1 monte edilmis ve
kullamlir durumda teslim edilecektir. Konteynerin yerlestirilecegi beton zemin firmanin verecegi
plana gére proje ortagi Talas Belediyesi tarafindan hazirlanacaktir.

Yiiklenici, is i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tagmmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmast sirasinda meydana gelebilecek her tirlii
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hasardan Yiiklenici yiiktimlidiir. Yiiklenici sozlesmeden adi gegen mallann idareye teslimine
kadar korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda olusabilecek her tiirlii
zarardan ytiklenici sorumludur. Yiiklenici malin idareye tesliminden once deprem, su baskini,
toprak kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, tiglineti kigiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak
" {izere malin zayii, kismen veya tamamen hasar gormesi gibi durumlarda mali yenisi ile
degistirmek zorundadur.
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